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- Đo nhiệt độ - độ ẩm môi trường phòng, cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng.

- Có khả năng tích hợp các cảm biến ngoại vi: cảm biến khói, cháy,...

- Kết nối với cảm biến báo khói, báo cháy, rò rỉ chất lỏng,.. cảnh báo khi có kích hoạt.

- Kết nối với cảm biến điện năng: đo thông số U,I,P, điện năng tiêu thụ,...

- Kết nối nhiều loại cảm biến khác nhau theo yêu cầu khách hàng.

- Cảnh báo bằng nhiều phương thức: tại chỗ (còi, đèn), qua Mobile app/Phần mềm PC.

- Cảnh báo mất điện.

- Theo dõi trực tiếp và thống kê lịch sử, tần suất 15 giây - 30 phút.

- Gửi báo cáo hằng ngày.

- Điều khiển hệ thống điều hoà nhiệt độ, chữa cháy khẩn cấp tự động,...

TÍNH NĂNG CHÍNH
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TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

- Cảnh báo khi có sự cố về điều khiển.

- Cảnh báo chỉ số năng lượng vượt biên độ;

- Đưa cảnh báo bằng âm thanh, đèn, còi kết hợp;

- Dùng nguồn phụ để gửi cảnh báo khi mất nguồn điện chính;

- Cảnh báo Push Noti�cation qua Mobile apps;

- Cài đặt thông tin người dùng, người sử dụng;

- Cài đặt thông tin  cảnh báo;

- Kết nối mạng Internet qua Ethernet / WiFi/ 4G;

- Kết nối Cloud từ xa.

- Khả năng tích hợp thêm cảm biến theo yêu cầu.
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Nguồn điện
Điện năng tiêu thụ 
Môi trường hoạt động 
Trọng lượng
Pin dự phòng tích hợp

9 - 24VDC 2A (Adapter đi kèm) .               
~10W (tối đa 20W).
10OC - 60OC.
500g.
3200mAh.

Thông số kỹ thuật

Kết nối

Mô hình hệ thống

THÔNG SỐ aSRS
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1 x Ethernet 10/100M self-adaptive.
1 x RS-485 Half Duplex.
1 × 4G GSM Module (tuỳ chọn).
3 x Input: dạng tiếp điểm khô, có thể mở rộng thêm.
2 x Output: dạng rờ le NO NC, max 220VAC 3A, có thể mở rộng 
1 x Màn hình hiển thị cảm ứng điện dung (tuỳ chọn 4.3” / 7” / 10”).

Lưu lượng truyền tải
Chế độ truyền 
Môi trường 
Input
Output
Thiết bị đầu vào

Cảm biến nhiệt
độ, độ ẩm 

SMS
( Modul sim 4G)   

Cảm biến
ánh sáng. 

Cloud
(Modul ethernel hoặc Wi�) 

Cảm biến điện 
năng và báo 

mất điện

Cảm biến
khói. Cảm biến rò rỉ

nước.. 

Chuông cảnh
báo. 

Nguổn 12VDC

Đèn cảnh 
báo.

Access 
control

Cảm biến 
đóng mở cửa.

Theo dõi và giám sát
bằng các thiết bị khác.

Theo dõi và giám sát
bằng điện thoại
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Địa chỉ: 251/6 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM .

Điện thoại: 08.1900.1118
Email: info@anhlegia.com
Website: www.anhlegia.com | www.algsma�.com
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